Uimahallin suunnittelun lähtötietoselvitys
1. Allastilojen pinta-alat (m2)
· pääallas 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· kunto/terapia-allas
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· lasten allas
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· hyppyallas
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· muu allas, mikä?
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
2. LVI

· IV konehuone (m2, sijoitus) 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· lämmönjakohuone (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· ilmanjako allastilaan ja allastiloissa

☐
· liittymämahdollisuudet (lämpö, vesi- ja viemäri)
☐
· energia / LTO_käyttömahdollisuudet (vaihtoehtoiset energialähteet)☐
3. Rakennusautomaatio
· soveltuvuus ko. kunnan järjestelmiin
☐
· energiankäytön seuranta

☐
4. Sähkö
· sähköpääkeskus (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· liittymät kunnan sähköverkkoon
☐
· muuntamon tarve (sijoitus, ulkopuolelle jos mahdollista)
☐
· varavoima


☐
5. Vedenkäsittely
· vedenkäsittelytilat (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· vedenkäsittelyjärjestelmä ja sen vaikutus tilan kokoon
☐
· kemikaalitilat (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· tasausaltaat (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· huuhteluvesialtaat (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· puskurialtaat (m2, sijoitus) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
· huuhteluvesien käsittely/ johtaminen viemäriin tmv.
☐
· energian käyttö / LTO- mahdollisuudet


☐
6. Yleistä

· mittaukset (sähkö, lämpö- ja vesimäärät, toiminta-alueittain)
☐
·  laaditaan erillinen taulukko?????????
· muunneltavuus / laajennusmahdollisuudet

Paloviranomaisen huomioita: 
1. Kuulutusjärjestelmä on erittäin tärkeä kohteissa, jotta saadaan nopeasti informaatiota asiakkaille.

2. Kemikaalivaraston ilmanvaihto ei saa olla yhteydessä yleiseen tilaan, varmistaa myös ulos vapautuvan kaasun pääsyn esto takaisin sisätiloihin.

