Jäähallin talotekniikka- ja energiaselostus
Laaditaan lyhyt selostus, jossa esitetään, miten alla kuvatut asiat 1-10 on tarkoitus ottaa huomioon suunnittelussa.
1.LVI

· IV koneen toimintaperiaate, kuvataan minkä tyyppisiä lämmön talteenoton, ilman kuivatuksen, lämmityksen ja kiertoilman toimintoja käytetään, myös mihin iv koneet sijoitetaan 
· miten toteutetaan ilmanjako kenttäalueelle ja katsomoalueelle niin että tavoitelämpötilat saavutetaan ja pystysuuntainen lämpötilakerrostuma on mahdollisimman vähäinen
· ilmankuivatuksen tyyppi
· liittymämahdollisuudet (lämpö, vesi- ja viemäri)

· käytettävät energialähteet ja erityisesti kylmäkoneiden lauhdelämmön hyödyntäminen
2. Rakennusautomaatio
· energiankäytön seurannan toteutus ja liittäminen ko. kunnan järjestelmiin
· mitä alamittarointia käytetään (mm. jääkoneiden sähkö, muu sähkö, vesi ja lämpö toiminta-alueittain sekä myytävä lauhdelämpö), laaditaan erillinen taulukko

· etäluettavuus
3. Sähkö
· liittymät kunnan sähköverkkoon
· muuntamon tarve (sijoitus, ulkopuolelle jos mahdollista), ei käytönjohtajuutta
· valaistustehon optimointi
4. Palo

· tilojen osastointi m3 ja sprinklaus vaatimukset
· automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

5. Kylmälaitteisto

· mitä kylmäaineitä käytetään ja miten varmistetaan mahdollisimman hyvä järjestelmän kylmäkerroin
· ovatko kylmäaineet vain konehuoneissa, muut välillisiä järjestelmiä 

· kylmän riittävyys kesällä 9/12  kk/a

· yhdistetty LVI ja kylmäkontti (tila)
6. Vedenkäsittely
· jäähdytysvesi
· vedenkäsittelyjärjestelmä 
7. Tekniset tilat, jäänhoitokone
· lämmin ja kuiva tila

· jäänhoitokoneen huollettavuus

· lumen kippaus ja sulatus

8. Oheisharjoittelu tilat
· tila jaettavissa useampaan tilaan ja ilmanjaon toimivuus

· laukaisutilat, äänieristys ja turvallisuus

9. Kuivaustilat varusteille
· ilmanjaon toimivuus ja ilmakuivatus ja kuivatus myös sulatustilanteessa ja kesäaikana
10.  Kenttäalue (jää)

· kuvataan lyhyesti kenttäalueen rakenne, mm. jääalueen alusta (betoni), kenttäalueen putkitus ja jään paksuus

· tavoiteltu jään lämpötila (laatta ja + 3 metrin korkeudella)

· käyttöaika vuodessa

Yleisiä suunnitteluohjeita

1. Yleisesti huomioitavia asioita suunnittelussa:
· muunneltavuus / laajennusmahdollisuudet

· matalaemissiiviset pinnoitteet sisäpinnoissa kenttäalueella ovat hyvin tehokkaita ja alentavat merkittävästi kylmäkoneiden tehontarvetta
· kenttäalueiden koko min. 26*56

· pukuhuoneiden määrä min. 4kpl/kenttä+ muut aputilat 
· liikuntaesteettömyys

· katsomon koko, WC tilat ja muut palvelut

· kenttäalueen kiinnityspisteet eri palloilulajeille (lentopallo, koripallo)
· pysäköintitilat autoille ja busseille min 50 paikka+ 4 bussia/ kenttä

· julkisen liikenteen pysäkit

2. Palosuunnittelussa huomioitava:
· automaattinen paloilmoitinjärjestelmän sijoittelu suositeltava tehdä niin, että se ei ole pääpoistumisreitillä > väenpaljous

· palokunnan hyökkäysreitti on suunniteltava siten, että pääpoistumisreitti ei ole sama > kohtaamisongelma

· savunpoisto huomioitava poistumisen osalta, kun ovet aukaistaan niin yleisön liikkuessa ulospäin niin savu seuraa heitä samaan suuntaan > jäähallien käyttö muuttunut perinteisestä eli kohteessa paljon erilaisia tapahtumia ja myös paloturvallisuusriskejä

· kemikaalivarastot sekä kylmälaitekontit sijoitettava siten, että lähellä ei ole ilmanvaihtojärjestelmää joka imee vuotavan aineen kaasut jäähallin sisälle

· Kemikaalimerkintöihin sekä sulkumerkintöihin kiinnitettävä huomiota, koska virka-ajan jälkeen asiantuntijoiden saaminen kohteeseen kestää

· oltava ajoissa yhteydessä alueen pelastusviranomaiseen, jos tulee tarvetta tehdä kemikaali-ilmoitus ja myös ilmoittaa kemikaalien määrä kohteessa

3. Ilmanvaihtosuunnittelussa huomioitava:
On otettava huomioon, että CO2-pitoisuuden mukaan ohjatuilla ilmavirroilla järjestelmä toimi suurimman osan ajasta kiertoilmakäytöllä, josta seuraa, että lämmön talteenoton pitää olla toimiakseen kiertoilmapiirin sisällä.
Esimerkki jäähallin ilmanvaihtokoneesta:
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Katsomo- ja kenttäalueelle tulee suunnitella erialaiset lämpötilat, mitä varten katsomoalueelle lisätään yleensä erillinen jälkilämmityspatteri. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanjakoon, jonka suunnittelun lähtökohtana on (lämmitetyn) tuloilman saanti/ulottuminen kenttäalueelle ja mahdollisimman pieni lämpötilakerrostuma pystysuunnassa. Seuraavassa on esitetty vaihtoehtoisia ilmanjakoratkaisuja, joilla oikein mitoitettuna on käytännössä saavutettu hyviä tuloksia.

Alajakoinen järjestelmä on tehokas, mutta voi olla hankala toteuttaa:
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Yläjakoisessa järjestelmässä päätelaitteilla on saatava aikaan riittävät tuloilmasuihkut:
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Yläjakoisessa järjestelmässä on useita mahdollisuuksia kanaviston sijoitteluun:
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